BARDY “ipe ori e wan, ,
_ul Slaska & Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
40-742 KATOWICE
tel. (032) 204-64-60

NIP 954-00-18-787 Nr1/4/0/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
CALSILITT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Krzemianowa (silikatowa) masa tynkarska do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich na zewnatrz
budynkow.

3. Producent;
Farby Kabe Polska Sp. z 0.0., ul. Slaska 88, 40-742 Katowice,
KABE THERM Sp. z 0.0., Wola Batorska 457, 32-007 Zabierzow Bocheriski.

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji statodci wiasciwosci uzytkowych:
System 4

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 15824:2010

Raport z badan Nr RL 6038 ,Badania przepuszczalnosci pary wodnej i absorpcji wody”
Wacker Chemie AG, Johannes-Hess-Stralle 24, 84489 Burghausen, Niemcy

Raport z badan Nr 01 / 2015, ,,Badania przyczepnosci do podioza”

Farby Kabe Polska Sp. z 0.0., ul. Slaska 88, 40 742 Katowice

6b. Europejski dokument oceny
Nie dotyczy

7. Deklarowane Wiasciwosci Uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Przepuszczalnosc pary wodnej

5d (m), kategoria V1 EN ISO 7783-2

Absorpcja wody W, w 7

(kg/m?*h>*), kategoria w2 EN 1062-3
"Przyczepnoéé do podtoza

hetonowego, w [MPa]l 20,30 EN 1542

Przewodnosc cieplna,

A10.dry w [W/[m x K)], EN 1745

wartoscé tabelaryczna 0,76

Klasa reakcji na ogien dla tynku
w ilosch

af < 3,5kg/m2 C EN 13501-1
b/ = 3,5 kg/ m2 F




8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wrhasciwosci uzytkowe okredlonege powyiej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) nr 305/2011,

W imieniu producenta podpisat:

Gtéwny technolog — Zbigniew Nowak

Katowice, dnia 24.03. 2015



