FARBY KABE POLSKA Sp. 2 0,0.
ul. Sigska 88
40-742 KATOWICE
tel. (032) 204-64-60
NIP 954-00-18-787

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr5/2/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
MINERALIT RESTAURO TB

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Dane umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacjg, podane sg na opakowaniach /etykietach (,pole”
identyfikacja wyrobu — kod cyfrowy).

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng:
Renowacyjna cementowa obrzutka wstepna do stosowania na zewnatrz i do wnetrz.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
MINERALIT RESTAURO TB — zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia.

Farby Kabe Polska Sp. z 0.0., ul. Slaska 88, 40-742 Katowice,
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0. ul.Rzgsawska 40/42, 42 209 Czestochowa

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art.12 ust. 2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:
System 4

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego
norma zharmonizowang:
PN-EN 998-1:2010

Certyfikat ZKP BAU-ZERT Ost e.V.Reg.-Nr.: PL.003.01.M-13
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego

wydana zostata europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy



9. Deklarowane Wtasciwosci Uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci Uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Klasa GP

Zakres wytrzymatosci CSIv EN 1015-11
Reakcja na ogien, Klasa Al EN 13501-1
Przyczepno$é (N/mm?) >0,2 EN 1015-21
Absorpcja wody po 24h Rowna warstwie

Wspobtczynnik przepuszczalnosci

pary wodnej: p <12 EN 1015-19
Wspéiczynnik przewodzenia

ciepta: (A) w/mK P=50% A<0,47 EN 1745

P =90%A<0,54

10. Wtasciwosci Uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat (-a):

inz. Zbigniew Nowak , Gtéwny Technolog

(nazwisko i stanowisko)

Katowice, 01.07.2013

(miejsce i data wydania)

(podpis)




