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6. Preparaty gruntujace Groupe

POD PRODUKTY KRZEMIANOWE (SILIKATOWE)

CAI.SI I.IT GF GLOWNE ZALETY

Krzemianowy
(silikatowy) preparat
gruntujgco-wzmacniajacy

Mineralny charakter

Poprawia przyczepnos¢ powtoki malarskiej
Imniejsza i wyréwnuje chfonnos¢ podtoza
Zapewnia wysok paroprzepuszczalnos¢

na podioza mineralne * Wiaze i wzmacnia podtoze

i pod krzemianowe . Posiada.bard?o dgbre whasciwosci penetrujace
. *  Redukuje pylistos¢

fa rby elewacyjne * Nie zmienia koloru podtoza

PRODUKTY NA ELEWACJE

ZASTOSOWANIE

Preparat na bazie potasowego szkfa wodnego, przeznaczony do wzmacniania wszelkich mineralnych podtozy budowlanych na zewnatrz i wewngtrz budynkdw oraz do wiasciwego przygotowania podtoza pod krzemianowg (silikatowq)
farbe elewacyjng CALSILIT F i HISTORICA FKZ. Stuzy do powierzchniowego wzmacniania nasikliwych i zwietrzatych podtozy betonowych, jastrychow cementowych, tynkw wapiennych, wapienno-cementowych i cementowych, ptyt
cementowo-widknowych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych lub silikatowych. Stosowany jest do gruntowania wytacznie mineralnych podtozy (jak np.: beton,
tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i krzemianowe). Uwaga: Nie stosowac preparatu na podtozach pokrytych powtokami malarskimi i wyprawami tynkarskimi na bazie
tworzyw sztucznych oraz na podtozach gipsowych.

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: potasowe szkto wodne; Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%.

Zawartosc lotnych zwiazkow organicznych LZ0: kat. A/h. Produkt zawiera ponizej 40 g/1 LZ0; Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 51 101 produktu.

Gestosé: ok. 1,05 g/cm’; Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu w pomieszczeniu chtodnym,
Zawartosc substandji statych: min. 7%; lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamknac i jak najszyhciej zuzyc.
Barwa: transparentna; Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji podanej

$rednie zuzycie: ok. 0,20 |/m? (w zaleznosci od chonnosi podtoza); na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Temp. t ia (powietrza i podfoza): od +8°C do +25°C;

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE POD{0ZA: Podfoze musi by¢ mineralne i nosne (bez rys i spekar), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw
i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazic preparatem ALGIZID. Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac.
Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ wodg z dodatkiem preparatu CLEANFORCE, a istniejace powtoki na bazie tworzyw sztucznych usuna¢. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza s3 znaczne, Sciane nalezy wstepnie wyréwnac
zaprawa wyréwnawcza, a nastepnie caty powierzchnie wyréwnac i wygtadzic zaprawa szpachlowa KOMBI FINISZ. Przy matych nierdwnosciach mozna od razu wykorzystac zaprawe szpachlowa KOMBI FINISZ. Podtoza chtonne przed
nakfadaniem zapraw szpachlowych i/lub wyréwnawczych nalezy zagruntowac odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-
-cementowy i cementowy) nalezy zachowac min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Uwaga: Bezposrednio przed naktadaniem preparatu elementy wykonane z materiatéw wrazliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkto lub cegta
klinkierowa) nalezy zabezpieczy¢ przed zachlapaniem.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozciericzac.

NANOSZENIE: Preparat nanosic na podfoze za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk. Na podtoza chtonne naktadac preparat w dwdch warstwach, metoda, mokre na mokre”. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chronic¢ oczy
i skdre. W trakcie prac nalezy stosowac ubrania robocze. W przypadku kontaktu prouktu z oczami nalezy natychmiast przemy¢ je duza iloscig wody, a przy wystapieniu podraznieni zasiegnac porady lekarza.

WYSYCHANIE: Okres sezonowania i utwardzania naniesionego na podtozu preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesiona powtoke chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci, az do jej
catkowitego wyschniecia. Pomieszczenia zamkniete nalezy po gruntowaniu przewietrzyc.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wigzania preparatu powinna panowac bezdeszczowa pogoda z temperatura powietrza powyzej +8°C. Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ moga powodowa¢ wolniejsze wiazanie
preparatu. Nalezy wéwczas odczekac z naktadaniem farby, az do catkowitego zwiazania i utwardzenia preparatu gruntujacego. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Nalezy unikac pracy na powierzchniach bezpo-
$rednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiazanej warstwy preparatu przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
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